
ALXC28 产品简介 

物联网解决方案中的一个全球领航者 

 

 

 

 

ALC28 Wi-Fi、BT 模组 
ALXC28是一款小型、低功耗、自包含的认证2.4G/5G双频段网络和BT/BLE模组，它可以通过UART, 

SDIO等接口为您的设备带来互联网连接。此系列控制器是医疗保健、工业控制、家用电器和智能能源行业

的设备制造商的理想解决方案。 

 

 
12mm(W)*12mm(D)*1.5mm(H) 

  

    系统架构 

    优势 

 支持WLAN 802.11，2.4G/5G频段，

BT/BLE 4.2 

 支持多接口: UART、SDIO2.0 

 支持UART转BT/BLE 

 支持SDIO转Wi-Fi 

 漫游（最优触发机制） 

 工作模式用户软件自定义 

 温度: -30°C ~ +85°C 

 RoHS 认证

 

    应用 

 环境与能源 

 医疗与健康 

 工业控制和监控 

 智慧城市，智能家居 

 

 

 

 无线传感网络 

 无线音视频 

 智能机器人& 玩具 

 更多... 

 联系 
 

预了解更多信息，请联系：自连电子科技（上海）有限公司 

电话：+86 21 61048128， 邮箱：sales@alinket.com， 或登录我们的网址：www.alinket.com. 

mailto:sales@alinket.com
http://www.alinket.com/
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关于自连电子科技, 

自连提供一系列领先的云接入无线通信控制器，包括wi - fi、蓝牙、低功耗蓝牙以及wi - fi + BT / BLE 

自连旨在建立一个有效的物联网世界生态系统。 

 

 

    ALXC28规范 
 

模块 ALXC28 

尺寸 (mm) 12 x 12 x 1.5 

Wi-Fi技术 IEEE802.11 a/b/g/n 

频带 2.4G & 5G 

接口 SDIO， UART， I2S，PCM 

发射功率(dBm) * 

2.4G(b/g/n) +19.5，+18，+16.5 

BT +10 

5G(a/n) +16.5，+15 

接收灵敏度
(dBm) * 

2.4G(b/g/n) -99, -92, -89 

BT -94.5 

5G(a/n) -91.2, -91.1 

电压 3.3V (±10%) 

温度 -30°C ~ +85°C 

 
 
 
 
 
 
 

    ALXC28 评估板 

 

自连科技提供ALXC28评估板来验证产

品各种接口和功能，快速验证技术方案可

行性，缩短评估与研发周期。 

 

 

 

 

 

 

 

* 备注: 请联系您所在当地的销售办事处或经销商以获取更多信息。 
 


